Prohlaseni o vlastnostech ¢. WILDSTONE _1_2013 )
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011

1. Identifika¢ni kéd vyrobku: obkiady stén z umélého kamene WILDSTONE

Slanec Pyramid

Slanec Coloseum

Slanec Blend cream
Slanec Palermo

Slanec Basalit

Merock Zaragoza

Merock Taranto

Merock Salamanca

Brest SAHARA

Brest SIRACUSA

Brest VALENCIA

Brest MAGIC

Lamana skala CHAMPAGNE
Lamana skala KELT
Lamana skala TRIVENTO
Lamana skala ANCONA
Lamana skala VENTURA
Lamana skala ETNA
Stipany piskovec ROMA
Stipany piskovec CAPELA
Stipany piskovec MIX
Stipany piskovec COLIA

Hradni zed LANZAROTE
Hradni zed BASALT
Hradni zed CHAMPAGNE
Hradni zed MANUELA
Ri¢ni kamen Mix
OPUKA

OPUKA Champagne
Castelo ALICANTE
Castelo PROVANCE
Castelo VALDEZ
Castelo VIGO

Castelo TATRAN
Monte Negro

Monte Lumina

Mix Country

Mix Coloredo

Mix Toscana

Mix Grigio

Mix Rustico

Mix Tirol

Mix Alpina

C€

cihlovy pasek Holand Brick - LAZIO
cihlovy pasek Holand Brick -
GRANADA

cihlovy pasek Holand Brick -
BASTIA

cihlovy pasek Holand Brick -
BRUGGY

cihlovy pasek Holand Brick -
PISCHELLI

cihlovy pasek Castle Brick

2. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku: Pouziti vyrobku v exteriéru jako obkladovy
dekorativni kamen na zdi domd, opérné zdi, krby, kominy, ploty, zateplené fasady, pamatkové stavby, interiér.

3. Vyrobce: Wild Stone International s.r.o., Podhoiska 806/31, 184 00 Praha 8

4. Systém posuzovani a ovérovani stalosti viastnosti: Systém 4

5. Harmonizovana norma: CSN EN 152886:2014 Desky a formaty pro obklady st&n (vnitini a vnéjsi)

6. Deklarované viastnosti:

¢lanek | Zakladni charakteristiky hodnota
41.2 ROZMERY~-r{izné, nepravidelné tvary
Délka +2mm
Sitka +2mm
Tloustka NPD
4.2.4 Objemova hmotnost 1600+£200 kg/m3
4.2.5 Pevnost v ohybu Min. 3,0 MPa
424 nasakavost Max. 5 %
4.2.13 | Trvanlivost pevnosti v ohybu pfi zmrazovani a Min. 0,75
rozmrazovani (25c)
4.2.12 | Nebezpecné latky
obsah prirodnich radionuklidti ***Ra Max. 150 Bg/kg
index hmotnostni aktivity I max.0,5
4.2.3 Reakce na ohen A1 bez zkouseni
4.2 Difuzni ekvivalent tloustky vzduchové vrstvy s 1,1-1,3

7. Vlastnosti vyse uvedenych vyrobk{l jsou ve shodé s viastnosti uvedenymi v bodé 6.
Toto prohlaseni o viastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 3.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
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